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1.  Ugel, funkcia, kapacita a hlavné technické parametre

r

1.1. Identifika¢né iidaje stavby a investora

Nazov stavby Nahrada plynového kotla — Levické mliekarne, a.s.
Miesto stavby Levické mliekarne, a.s.

Generalny dodavatel bude uréeny vyberovym konanim

Investor Levické mliekarne ,a.s.

1.2. Zakladné technické udaje

Predmetom tejto projektovej dokumentacie PS 02 Vnutorny rozvod plynu je rieSenie je napojenia rozvodu
zemného plynu(ZP) pre nové 2ks parnych kotlov kazdy o vykone 2 a 3 tony pary (t/p), ktoré budd umiestnené
v jestvujucej kotolni, po demontazi jestvujuceho kotla K3 OKP 16, pmen=1,6 MPa, s parnym vykonom 16 tp/h.
Jedna sa o kotolfiu I. kategdrie s 3 nasobnym prirodzenym vetranim priestoru kotolne. Jestvujuci rozvod ZP v
kotolni o tlakovej urovni 45 kPa je prevedeny v stlade s STN 070703 a STN EN1775..

Parametre a dimenzia obchodnej meracej zostavy su uréené dodavatelom ZP SPP- distribicia a zostava
nezmenenad v jestvujucom stave..

Podla vyhlasky ¢. 398/2013 Z .z. z 19.11.2013 , ktorou sa dopina vyhl. MPSVaR &.508/2009 Z.z. je zariadenie
plynovej kotolne klasifikované ako vyhradené technické zariadenie plynové skupiny Ah. Na zariadeniach
skupiny Ah bude nutné vyhotovit konstruk&ni dokumentaciu s odbornym stanoviskom od opravnenej
pravnickej osoby(napr. Tl). Na tomto zariadeni bude vykonana uradna skuska podfa §12 a skusky pred
uvedenim do prevadzky podla prilohy €.9. Po€as prevadzky budu prevadzané skusky podla prilohy €.10.

Druh plynu : zemny plyn naftovy vyhrevnost max 34,6 MJ/m3

Prevadzkovy pretlak plynu pre kotolfu : 45 kPa

Priemer rozvodu plynu, material : ocel DN 50 - az DN 300 material L235 GA
Priemer od vzduSnovacich potrubi, material : DN 15 az DN 32 material L235 GA

Technické parametre a udaje nového zariadenia.
Kotle:

Typ kotla : BOSCH

Menovity tepelny vykon kotla : 1307 kW

Menovity parny vykon kotla : 2 t/p

Tlak pary : 1,2 MPa

Teplota pary : 165 C

Typ horaka na kotly -1 kus :

Vykon horaka pri menovitom vykone kotla : 1370 kW
Normované mnozstvo paliva (plyn) 139 m3h
Typ kotla : BOSCH

Menovity tepelny vykon kotla : 1961 kW

Menovity parny vykon kotla : 3 t/p

Tlak pary : 1,2 MPa

Teplota pary : 165 °C

Typ hordka na kotly -1 kus :

Vykon horaka pri menovitom vykone kotla : 2053 kW
Normované mnozstvo paliva (plyn) 208 m3*h

Palivom pre kotly bude zemny plyn s vyhrevnostou 34 MJ/mn3.
Kotle budd umiestneny v kotolni s nasledovnymi rozmermi:
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Dizka — L [m] 22,5

Sirka-B [m] 11,8
Vyska — H [m] 5,6
Pédorysna plocha [m?] 266

Obstavany objem [m3] 1487

1.3. Podklady pre spracovanie projektu

Pre spracovanie projektu boli objednavatelom a investorom poskytnuté nasledovné podklady:

Por. Nazov Stupein PD Spracoval Termin Arech. &islo, Cislo vykresu
dis.

1 |Objednavka pre projekt — |- S

2 |Projektova dokumentacia ,Racionalizacia P.P. |Slastan Dusan |07/2006 |12-0630-01.1-1
energetického hospodérstva Levicka Projekcia
mliekaren, a.s.”

3 |Obhliadka jestvujuceho stavu — |- |-

2.  Popis jestvujuceho stavu

V jestvujucom stave su v kotolni umiestnené 3 kotly:

1._KOTOL &.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom. Kotol vyraba

sytu paru a je navrhovany pre pokrytie Spiciek.

2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 tp/h, osadeny plynovym horakom.
Kotol vyraba prehriatu paru s teplotou 260 °C a je navrhovany na zakladny prevadzkovy rezim.

3. KOTOL ¢.3: OKP 16, pmen=1,6 MPa, s parnym vykonom 16 tp/h, osadeny plynovym horakom. Kotol vyraba
prehriatu paru s teplotou 255 °C a sluzi ako studena rezerva.

Para z kotolne bude pouzivana:

a) Pre suSenie mlieka

b) Pre technoldgiu spracovania mlieka,
c) preohrev TUV,

d) pre vykurovanie.

Pri rekonstrukcii bude demontovany kotol K3 OKP 16 a v takto uvolnenom priestore budi umiestnené 2 ks
kotlov BOSCH.

CHUV bude pouzita jestvujuca s nasledovnymi komponentami:

- zmakdovaci filter,
- reverzna osmoza,
- davkovanie chemikalii.

Zdrojom vody pre CHUV bude jestvuijica pripojka pitného vodovodu DN65 (& 2 1/2). Tlak vody v mieste
pripojenia p = 0,4 az 0,6 MPa.

3. Navrhované rieSenie
Zdrojom tepelnej energie pre vyrobny zavod budu nasledovné energetické zariadenia:

1. KOTOL &.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym hordkom.
2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 to/h, osadeny plynovym
horakom.
3. KOTOL &.4: BOSCH , pmen=1,2 MPa, s parnym vykonom 2tp/h, osadeny plynovym horakom
4. KOTOL &.5: BOSCH, pmen=1,2 MPa, s parnym vykonom 3tp/h, osadeny plynovym horakom
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Para z kotlov K4 a K5 bude privedena parovodmi do nového parného rozdelovaca, z ktorého bude vedena
k jednotlivym spotrebiCom a zariadeniam vlastnej spotreby kotolne.

Napojenie ZP v priestore kotolne.

Pre nové dva kotle bude napojenie za hlavnym uzaverom zemného plynu DN 150/16 potrubim DN 150.
Z potrubia DN 150 bude urobena odbocka DN 100 pre jestvujuci kotol K3 LOOS , 9 t/h. Pred kotlami K4 a K5
bude potrubie DN 150 napojené na akumulaéné potrubie DN 300 PN 45 kPa z ktorych budu vysadené nové
odbocky DN 100 pre kotol 3 t/h a DN 50 pre kotol 2 t/h. Pred kazdym horakom bude zabezpe&ovacia rada
horaka. ZabezpeCovacia rada pozostava z G.K, filtra, regulatora tlaku a solenoidového ventilu so zdvojenou
funkciou a kontrolou tesnosti. Hlavnym uzaverom kotla bude medzi prirubova plynotesna klapka DN 100, PN16
a DN 50 PN 16 pred ktorou bude nainstalované odvzdu$nenie s G.K. DN25 s odberom vzorky 2x GK DN15.
Odvzdusniovacie potrubia DN 25,budu dopojené na jestvujice odvzduShovacie potrubia, ktoré su vyvedené
nad uroven strechy kotolne, a uzemnené. Okolo vyustenia potrubi je v okruhu 1,0m zéna 2. Rovnakym
spbdsobom budu vyvedené nad strechu potrubia z kontroly tesnosti na zabezpe€ovacej plynovej rade horakov.
Zabezpec€ovacie rady horakov odstavia privod plynu pri prekroCeni alebo poklesu tlaku ZP nad, alebo pod
nastavené hodnoty, pri prekroceni teploty pary nad nastavenu hodnotu pri nedostatku spalovacieho vzduchu,
pri vypadku elektrickej energie a pri nedostatoénom odvode spalin zo spafovacieho priestoru kotla. Odvod
spalin bude samostatnymi kominmi.

Prevedenie bude zodpovedat STN 070703 ¢1.102.

Ku zariadeniu bude dodana technicka sprievodna dokumentéacia v zmysle vyhl. 508/2009, § 5 a 6.
Tabulka vzdialenosti kotvenia potrubia pre material OCEL:

Priemer rdry Max. vzdialenost’ podpier Zataz na podperu

Tabul'ka vzdialenosti kotvenia potrubia pre material OCEL:

Priemer rury Max. vzdialenost podpier Zataz na podperu
mm m N
do 25 1.5 500

40 3,0 1000
50 4,0 1250
65 4,5 1500
80 5,0 2000
100 6,0 3000
125 7,5 4500
150 8,5 7000
200 10,0 15000
250-500 12,0 20000

V tabulke nis su zohladnené zataZe prislusenstva potrubia
3.1. Umiestnenie a vetranie kotolne

Kotolfa je navrhnuta s prirodzenou 3 — nasobnou vymenou vzduchu. V kotolni budu osadené snimace pre
detekciu plynu v priestore kotolne, ktoré budu zabezpecovat blokadu chodu kotolne pri detekcii nebezpecéne;j
koncentracie plynu | a ll. stupefi v priestore kotolne (uzavretie bezpecnostného uzaveru plynu).

Velkost vetracich otvorov je stanovena na zaklade poZiadavky na mnozstvo vzduchu nasledovne:
- 3 — nasobna vymena vzduchu : 6350,4 m3/hod,

Spalovaci a vetraci vzduch bude privedeny otvorom 1,25 x 0,8 m ktory bude opatreny neuzatvaratelnymi
zaltiziami s moznostou regulacie prietoku vzduchu. (vo vysSke 20 cm nad podlahou kotolne). Otvor pre vstup
vzduchu do kotolne budu opatrené protidazdovymi Zaluziami, filtraénymi viozkami (G1) a v zmysle STN 73
5120, ¢l. 114 regulaénymi klapkami (ovladané z priestoru kotolne) pre plynulu regulaciu prietoku vzduchu v
letnom a zimnom obdobi. Pre odvod vzduchu z kotolne budu v kotolni pouZité jestvujuce vetracie otvory. Pre
ohrev vzduchu v kotolni budu pouzité teplovzdusné supravy
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3.2. Vyfukova plocha

InStalovany vykon plynovej kotolne sa znizuje. V zmysle STN 070703, ¢l. 28, je to kotolfia |. kategoérie. Kotolha
|. kategérie musi byt opatrena vyfukovou plochou, ktorej rozmery su stanovené v zmysle STN 73 5120.
Vymenou kotla OKP 16 sa vykon nezvySuje ale zniZuje €iZe jestvujuca vyfukova plocha je vyhovujuca.

Z uvedeného vyplyva, zZe jestvujuca vyfukova plocha kotolne vyhovuje poziadavke STN 73 5120, ¢l. 30.

Dvere kotolne su vybavené samozatvaratom s tabulou "Plynova kotolfa, vstup zakdzany !" Kotolfa je
vybavena naleZitostami podfa STN 07 0703 &l. 167, odst. a/. ElektroinStalacia kotolne je prevedena v zmysle
STN 07 0703, ¢l. 38.Pripojenie spotrebiCov ku kominom je prevedené v zmysle STN 73 4201.

3.3. Ochrana plynovodu proti korozii.

Nadzemneé rozvody ZP z ocelovych rur budu po skuskach pevnosti a tesnosti uzemnené a
opatrené syntetickym naterovym systémom 1x zakladny + 2x vrchny s 1x emailovanim —odtief 6200-ZIta
svetla.

3.4. Skusky tesnosti

Skuaska na rozvode plynu bude vykonana v zmysle STN EN 15001-1, ¢1.9.4.4 Skuska pevnosti sa vykona
stlaéenym vzduchom pred skuSkou tesnosti, tlakom podfa uvedenej tabulky. Spésob navrhu, realizacie a
prevadzka rozvodu plynu musi byt v stilade STN EN 15001-1,2.

Zakladné udaje:

Skratka hodnota jednotka
DP 1 bar

PS 1 bar

MIP max. 1 bar

OP 1 bar

MOP 1 bar

TTP min. 1,5 bar

TTP max. 1,75 bar

STP 1,75 bar

CTP 1,75 bar

Poznamky k tabulke: Systém regulacie nesmie v Ziadnom pripade prekrocit DP Systém regulacie moéze
prekroCit DP (len v ramci dynamického charakteru prevadzky). Istenie regulacného systému pri inych
zabezpec€ovacich zariadeniach musi suvisiet s MIP. Pri ur€ovani poZzadovanej hodnoty istenia tlaku sa musi
zohladnit reakény &as. Hrubka stien potrubia musi zodpovedat ¢l. 6.4.2 v STN EN 15001-1!. Odbocky a T -
kusy musia byt realizované v zmysle &l. 6.6.2 STN EN 15001-1.

Doba trvania bude dostato&na pre odhalenie vietkych chyb na rozvode. Minimalne dizky trvania pneumatickej
skusky je pre STP do 5 bar — 15 minut. Doba trvania skusky sa navrhuje 4 hodiny v zmysle STN EN 12 327

3.5. Skuska tesnosti

Skuska tesnosti.

Po Uspesnej skuske pevnosti sa vykona skuska tesnosti (max. 1,5-nasobkom prevadzkového tlaku t..j 150
kPa) v zmysle STN EN15 001-1,61.9.4.5. a B.3 Pocas plnenia potrubia vzduchom bude pritomny zastupca
dodavatela. Po min. 15- minutovom ustaleni teploty bude skontrolovana hodnota predpisaného skusobného
pretlaku, ktory musi mat hodnotu predpisaného tlaku v celom skusanom useku.

Doba trvania tlakovej skusky tesnosti bude rovnaka ako pri skuSke pevnosti. Skontrolovana bude tesnost
pripojenia armatur. Zvary sa omydluju penotvornym roztokom. Netesny zvar sa nesmie opravovat, musi byt
vyrezany. Spojenie potrubia sa vykona novym zvarom. Skuska tesnosti sa musi opakovat. O skuske tesnosti
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zvarov sa vykona zapis v stavebnom denniku. Vlastnu tlakovu a tesnostnu skiusku vykona dodavatel podla
STN EN 15001-1. Postup skuSok pevnosti a tesnosti musi zodpovedat STN EN 15 001-1, ¢1.9.4.6 , pristrojové
vybavenie musi zodpovedat stati 9.4

3.6. Vyhodnotenie skasky

Po uspesnej tlakovej skuske vypracuje opravnena osoba zodpovedna za skusky zapis o skuske, ktory
obsahuje informacie minimalne v rozsahu ¢l. 4.6 uvedenej normy. Kladny vysledok skusky vykonanej v
rozsahu tohto technického postupu bude podkladom pre vypracovanie zaznamu o tlakovej a tesnostne;j
skuske. Kazdy zvar podrobeny preskusaniu sa oznaéi v knihe protokolov a v technickej dokumentacii a bude
jasne identifikovatelny v zaznamoch z preskusania a v radiografickych zaznamoch

MOP pre kotolfiu je 20 kPa. Skuska pevnosti sa vykona stlatenym vzduchom pred skuskou tesnosti tlakom
1,75 x vy88im ako prevadzkovy tlak - t.j. 35 kPa . Doba trvania skusky bude 60 min. Prevedenie skusky
podfa STN EN 1775, 6.5.2 az 6.5.6. Skuska tesnosti sa vykona tlakom najviac 1,5 nasobku prevadzkového
tlaku , t. j. 30 kPa. Objem potrubia je nad 50,0 | . Doba trvania skusky bude 2 hodiny.

VYHODNOTENIE SKUSKY
Kladny vysledok skusky vykonanej v rozsahu tohto technického postupu je podkladom pre vypracovanie
zdznamu o tlakovej a tesnostnej skuske.

3.7. Stavba a montaz

MontaZne a zvara€ske prace

Mb&ze vykonavat len organizacia s opravnenim od prisluSnej opravnenej osoby alebo organizacie / Tl , resp.
TUV/ , podla zak.&. 124/2006 Z.z . Pred zahajenim prac spracuje dodavatel technologicky postup na
odplynenie a preplachnutie jestvujuceho rozvodu dusikom s naslednym odvzduSnenim pri napustany
rozvodu ZP , ktory prerokuje s reviznym technikom organizacie.

ZvaraCské prace mozu prevadzat len certifikovani zvaraci, podla STN EN ISO 9606-1 z certifikatom pre
zhodu a PED a maju :

- Uradné skusky s kvalifikatnym hodnotenim "B" pre ru¢né zvaranie,

- poucenie o bezpeé&nosti prace v zmysle STN 05 0601, 05 0610, 05 0630.

Pred zvaranim musia byt konce rur upravené podla STN 13 1075, zbavené okuji a nerovnosti, ogistené od
hrdze a necist6ét v Sirke min. 10 mm. Pred zvaranim musia byt konce rur upravené podla STN 13 1075,
zbavené okuji a nerovnosti, oCistené od hrdze a necCistét v Sirke min. 10 mm. Na tesnost zavitovych spojov
pouzit konope a fermez.

Kontrola zvarov
Zakladna kontrola zvarov sa prevadza vizualne po ich dokonéeni. Kontrolu prevadza pracovnik so

skusenostou v technolégii zvarania a musi poznat podmienky, za akych méze

zaradit iné metddy skusania zvarov. Pri prevadzani kontroly musi sa zamerat hlavne na povrchové trhliny,
neumerné prevysenie zvarov, povrchové zapaly v prechodoch do zakl. mat., vzajomné posudenie zvarov.

Stitok a natery
Nadzemny rozvod plynu sa musi oznacit' Cislom skupiny latok 4/ horfavy plyn /- Stitok na potrubi — Sipka v

smere prudenia, prevadzkovy tlak. Hlavny uzaver objektu kotolne oznacit tabulkou podla STN EN 01 8012-1
a STN EN 01 8012-2 , s vyznacenim pristupovej cesty k uzaveru. Nater potrubia s farebnym odtiefiom
Zltochromova Cislo 6200, farba pisma Cierna, okraje Stitku Cierne, vid STN 13 0072, kap. 3.

Odvzdusnenie a napustenie plynu
Plynovod sa musi pred uvedenim do prevadzky odvzdu$nit -priame, odvzduSnenie STL rozvodu. Vyvod
odvzduSnenia by mal byt vyvedeny vo vzdialenosti minimalne 5,0m od otvorov budovy a vo vySke min. 3,0m
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nad terénom. Vyvod musi smerovat vertikalne nahor, aby sa zabezpecil dostato¢ny rozptyl. Vyvod je potrebné
chranit pre vniknutim vody do potrubia (zrazky, a pod.). Odvzdu$nenie je ukon€ené pri dosiahnuti koncentracie
90% v odfukovom potrubi (merané na vzorkovacej armature). Po skon€eni odvzdusiiovania sa musia vietky
otvorené potrubia uzavriet. Spotrebi¢e sa musia uviest do prevadzky bezprostredne po odvzdusneni.
VonkajSie potrubie odvzduSnenia pripojit na jestvujicu uzemrovaciu sustavu objektu.

Prehliadka dokumentacie a fyzicka kontrola plynovodu
PREHLIADKA DOKUMENTACIE A FYZICKA KONTROLA PLYNOVODU

Skontrolovat, &i potrubie bolo zmontované podla schvélenej projekt. dokumentacie. Skontrolovat, & zmeny
uloZenia potrubia su zazna¢ené vo vykresoch skutoného prevedenia. Skontrolovat, ¢i montaz potrubia
vykonala opravnena organizacia, alebo dodavatel

Skontrolovat, Ci je skuSany Usek potrubia plynotesne oddeleny od ostatnych plynovych rozvodov.
Skontrolovat spésob odvzdusnenia. Skontrolovat, ¢i su zaslepené odbocky skusaného
potrubia.

Uvedenie do prevadzky
Zariadenie vyhotovené v sulade s dokumentaciou méze byt uvedené do prevadzky az po vykonani skuSok
podla vyhl. 508/2009 Z. z. priloha &.9, a v zneni neskorSich predpisov.

Plynové odberné zariadenie sa uvadza do prevadzky podla vopred spracovaného
technologického postupu, za pritomnosti dodavatela a prevadzkovatela .

Pred vpustenim plynu je nutné postupovat’ v zmysle STN EN 1775 ;stat €.7.1a 7.2

Plynové odberné zariadenie mozno uviest do prevadzky len ked

- zodpoveda pridelenej palivovej zakladni

- boli prevedené komplexné skusky zabezpelovacich a ovladacich zariadeni, potrebnych pre prevadzku
spotrebica

- bola vypracovana vychodzia revizna sprava plyn. zariadeni a elektrickej inStalacie

-overi sa spravna funkcia odtahu spalin

-bude dodavatefom odovzdana prevadzkovatelovi kompletna projektova dokumentacia

Povinnosti prevadzkovatefa

Pred zacCatim prevadzky je nutné previest skudky a prehliadky v zmysle vyhl. MPSVaR ¢&. 508/2009 Z.z
§13,priloha ¢€.9. Na plynovom zariadeni kotolne a KGJ vykonat uradnu skisku podla §12. Poc¢as prevadzky je
prevadzkovatel povinny zabezpe it na plynovom zariadeni skusky a prehliadky v zmysle, prilohy ¢.10.

Prevadzkovy poriadok spracuje prevadzkovatel najneskér do zacatia uvedenia plynovodu do prevadzky. V
zmysle uvedenej vyhlasky bude dodany navod na obsluhu, prevadzku a udrZzbu plynovodu. Prevadzkovy
poriadok sa dopifia poziarnym poriadkom, poZiarnymi poplachovymi smernicami, predpismi o 1. pomoci pri
otrave CO, popaleninach a zasahom elektrickym pradom.

3.8. Hygiena a bezpecnost’ pri praci

Pri stavbe a montazi je potrebné dodrziavat’ predpisy a nariadenia, najma zakon ¢. 124/2006 Z.z. Pri samotne;j
montazi a prevadzke plynovodu je potrebné dodrzZiavat zasady bezpecnosti: pri praci s materialom, pri
zvaraCskych pracach a izolatérskych pracach, pri skudani plynovodu, tlakovani, pri zisteni vyskytu plynu
predovSetkym zabranit' poziaru a vybuchu, pri napajani na jestvujuci plynovod odplyfiovani a odvzdusneni.
Pred zahajenim prevadzky musi uzivatel zabezpeéit doplnenie jestvujuceho miestneho prevadzkového
poriadku o novovybudovany plynovod v zmysle STN 38 6405.
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3.9. Vyhodnotenie bezpecnostnych poziadaviek , opatrenia a sposoby
overovania.

Rozvod ZP bude prevedeny v zmysle STN 070703 a STN EN 1775, plynové zariadenie zodpoveda TPP 811
01. Rizika obsiahnuté v tejto dokumentacii su uvedené a zohladnené v citovanych normach

Plynové zariadenie vyhovuje poziadavkam uvedenym v TPP 811 01 stat 3.2, cely rozsah. Systém rozvodu
plynu- zabezpecovacia rada sa musi skisat na tesnost a schopnost udrzat vnutorny tlak. Skusobny tlak je
stanoveny na 1,5 nasobok prevadzkového tlaku , tj, 30kPa. Skuska je povazovana za uspesnu, ak nie je
zisteny Ziadny pokles tlaku skudobného média pri zohladneni rozdielnych teplbt okolia .

Dodavatel musi dodat navod na prevadzku zariadenia. Zhotovenie a obsah musi zodpovedat STN 386405 a
TPP 811 01, stat 3.11.

Levice 12.05.2021 Vypracoval: Ing. Ladislav Szantai
Schvalil : Ing. Milan Strba
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