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1.  Ugel, funkcia, kapacita a hlavné technické parametre

1.1. Identifika¢né udaje stavby a investora

Nazov stavby Nahrada plynového kotla — Levické mliekarne, a.s.
Miesto stavby Levické mliekarne, a.s.

Generilny dodavatel bude uréeny vyberovym konanim

Investor Levické mliekarne ,a.s.

1.2. Zakladné technické udaje

Predmetom tejto projektovej dokumentacie je rieSenie stredotlakej parnej plynovej kotolne s parnym
vykonom 20 t/hod. V kotolni po rekonStrukcii budi umiestnené nasledovné kotly.

1. KOTOL ¢&.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom.

2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 to/h, osadeny plynovym
horakom.

3. KOTOL &.4: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 2tp/h, osadeny plynovym horakom

4. KOTOL &.5: BOSCH, pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 3tp/h, osadeny plynovym horakom

Kotly €.4 a €.5 budu vyrabat sytu paru, s tlakom 0,6 MPa(g), t = 165°C
Nové kotle €.4 a &.5 budu umiestnené v jestvujucom objekte ako nahrada kotla K3 OKP 16.

V jestvujucom stave su v kotolni umiestnené 3 kotly:

1. KOTOL ¢&.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom. Kotol vyraba
sytu paru a je navrhovany pre pokrytie Spiciek.

2. KOTOL ¢.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 to/h, osadeny plynovym
horakom.

Kotol vyraba prehriatu paru s teplotou 260 °C a je navrhovany na zakladny prevadzkovy rezim.

3. KOTOL ¢.3: OKP 16, pmen=1,6 MPa, s parnym vykonom 16 t,/h, osadeny plynovym horakom. Kotol
vyraba prehriatu paru s teplotou 255 °C a sluzi ako studena rezerva.

Pri rekonstrukcii bude kotol K3 OKP 16 demontovany a v takto uvolnenom priestore budui umiestnené 2 ks
kotlov K4 a K5 typ BOSCH ULSIE 2000 tp/h a ULSIE 3200 tp/h.

Palivom pre kotly bude zemny plyn s vyhrevnostou 34 MJ/mn®.
Kotle budu umiestneny v kotolni s nasledovnymi rozmermi:

Dizka—L [m] 22,5
Sirka—-B [m] 11,8
Vyska — H [m] 5,6

P&dorysna plocha [m?] 266
Obstavany objem [m3] 1487

Zakladné vykonové parametre kotlov:
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1. KOTOL &.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom.
2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 tp/h, osadeny plynovym
horakom.
3. KOTOL &.4: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 2tp/h, osadeny plynovym horakom
4. KOTOL &.5: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 3tp/h, osadeny plynovym horakom
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Teplonosné médium:

- syta para :
tlak
teplota
- teplota napajacej vody

- prehriata para :
tlak
teplota
- teplota napdjacej vody

0,6 MPa (0,7 MPa (abs.)),
165 °C (syta para),

105°C.

1,7MPa (abs.),
260°C (prehriata para),

105°C.

V zmysle STN 070703, €l. 28, je to kotolfia I. kategérie.
Kotolfa je navrhovand s 3 — ndsobnou prirodzenou vymenou vzduchu.
Ro¢ny fond pracovného ¢asu je 8400 hod.

1.3. Podklady pre spracovanie projektu

Pre spracovanie projektu boli objednavatelom a investorom poskytnuté nasledovné podklady:

Por.
Cis.

Nazov

Stupen PD

Spracoval Termin Arech. &islo, Cislo vykresu

1 |Objednavka pre projekt

2 |Projektova dokumentéacia ,Racionalizacia

P.P. |Slastan Dusan|07/2006 |12-0630-01.1-1

energetického hospodarstva Levicka Projekcia
mliekaren, a.s.”
3 |Obhliadka jestvujuceho stavu --- ---
4 |Energeticky audit Apertis, s.r.o.
Lieskovec

2.  Popis jestvujuceho stavu

V jestvujucom stave su v kotolni umiestnené 3 kotly:

1._KOTOL &.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom. Kotol vyraba
sytu paru a je navrhovany pre pokrytie Spiciek.
2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 tp/h, osadeny plynovym horakom.
Kotol vyraba prehriatu paru s teplotou 260 °C a je navrhovany na zakladny prevadzkovy rezim.
3._KOTOL ¢€.3: OKP 16, pmen=1,6 MPa, s parnym vykonom 16 tp/h, osadeny plynovym horakom. Kotol

vyraba prehriatu paru s teplot
vyroba

4,5 th
suSenie <

1,7 MPa 220 °C

25th

ou 255 °C a sluzi ako studena rezerva.

]

K1 K2 K3 R$1 q @
sth Sl L 0,50 MPa 0,51 MPa
170 °C 185 °C
9,0 th 1,5 th
[_ - Legenda:
Né& CD @j N& 1,5 th 2 K - pamé kotly
N& E RS - Ref!ulféné starjce
[ TR - Tofiva redukcia
- s TO - Termicky odplyfiovat
°
% NN - Napdjacia nadrz
103 °C | ‘g_ ZNK - Zberna nadrz kondenzatu
K¢é - Kondenzatne erpadio
RS2 NE - Napgacie Cerpadia
vratny kondenzat
0,5 MPa 170 I
: X Vyroba )
KC pasterizacia, VS UK
cip vyrobnyblok
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Para z kotolne bude pouzivana:

a) Pre suSenie mlieka

b) Pre technolodgiu spracovania mlieka,
c) preohrev TUV,

d) pre vykurovanie.

Pri rekonstrukcii bude demontovany kotol K3 OKP 16 a v takto uvolnenom priestore budi umiestnené 2 ks
kotlov BOSCH.

CHUV bude pouzita jestvujica s nasledovnymi komponentami:

- zmakdovaci filter,
- reverzna osmoza,
- davkovanie chemikalii.

Zdrojom vody pre CHUV bude jestvujica pripojka pitného vodovodu DN65 (& 2 1/2). Tlak vody v mieste
pripojenia p = 0,4 az 0,6 MPa.

3.  Opis technoldgie vyroby, resp. prevadzky

Zdrojom tepelnej energie pre vyrobny zavod budu nasledovné energetické zariadenia:

1. KOTOL ¢&.1: BK6 pmen=0,9MPa, s parnym vykonom 6,0 tp/h, osadeny plynovym horakom.

2. KOTOL &.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 to/h, osadeny plynovym
horakom.

3. KOTOL &.4: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 2tp/h, osadeny plynovym horakom

4. KOTOL &.5: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 3tp/h, osadeny plynovym horakom

Para z kotlov K4 a K5 bude privedena parovodmi do nového parného rozdelovaca, z ktorého bude vedena
k jednotlivym spotrebiCom a zariadeniam vlastnej spotreby kotolne.

Jednotlivé spotrebice pary su nasledovné:

a) Technologické spotrebice:
- technologické vyrobné procesy,
- ohrev teplej uzitkovej vody pre potreby vyroby,
b) Vykurovanie objektov v areali zavodu,
c) Vlastna spotreba kotolne:
- termické odplynenie napjacej vody,
- barbotaz v napgjacej nadobe,
- ohrev vetracieho a spafovacieho vzduchu v plynovej kotolni.

Plynové kotly budu umiestnené v kotolni s nasledovnymi rozmermi:

Dizka — L [m] 22,5
Sirka—-B [m] 11,8
Vyska — H [m] 5,6

P&dorysna plocha [m?] 266
Obstavany objem [m3] 1487

Plynové kotly budu umiestnené v priestore uvofnenom demontédZou 1 ks kotla OKP 16.. Pre umiestnenie
kotlov budu v kotolni vykonané nevyhnutné stavebné Upravy.

V zmysle STN 070703, &l. 28, je to kotolfia I. kategorie.
Para bude v kotolni redukovana pre potreby spotrebiCov na nasledovné tlakové urovne:
- para pre termicku upravu vody : tlak 0,25 MPa,

- para pre barbotaz :tlak 0,3 MPa.
Tlak pary pre barbotdZ bude regulovana jestvujucim regulaCnym ventilom s el. servopohonm.
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VSetky rozvody pary budu odvodnené s pouzitim odvadzacov kondenzatu.

Kondenzat ztechnologickych spotrebiCov o predpokladanej teplote 90°C bude zvedeny do jestvujuce;j
zbernej nadrze kondenzatu. Predpokladana navratnost kondenzatu je 10%.

Do NN budu davkované chemikalie pre upravu napajacej vody a pre chemické odplynenie.
Napajacia voda pre kotly bude odoberana z napéajacej nadrze.
Kazdy kotol bude mat’ vlastné napajacie Cerpadla.

Pocet napajacich ¢erpadiel pre kotol K4 a K5: 2 ks, (1 ks prev. + 1 ks zaloha). Regulacia prietoku napajacej
vody do kotla bude rieSena s pouzitim frekvenéného menica.

Doplfiovacia voda bude odoberana z jestvujicej CHUV. Pogas rekonstrukcie bude dodané nové davkovanie
chemikalii.

Odluh kotlov bude riadeny automaticky na zaklade merania el. vodivosti kotlovej vody.

Odkal kotlov bude riadeny automaticky ¢asovym spinacom.

Odluh a odkal kotlov bude vedeny do expandéra (uvolfiovaca) o objeme 0,3 m3, odkial bude zvedeny do
jestvujucej vychladzovacej jamy.

Do vychladzovacej jamy bude pripojené aj zberné vypustacie potrubie strojne — technologickych zariadeni
kotolne.

Spalovaci vzduch bude nasavany z priestoru kotolne. Spalovaci a vetraci vzduch bude privedeny dvomi
otvormi 1250 x 800 mm , ktoré budu opatrené neuzatvaratelnymi Zalliziami s moznostou regulacie prietoku
vzduchu.

Spaliny z novych kotlov budu odvadzané samostatnymi spalinovodmi a kominmi do ovzdusSia. Spalinovody
budu opatreny teplomermi, tlakomermi a pripojovacimi miestami pre meranie emisii. Odber vzoriek spalin
bude jednorazovy, v zmysle OTN ZP 2010:96 (bod 8.2).

Odber vzorky spalin pre stanovenie obsahu znecistujucich latok bude realizovany v odbernom mieste, ktoré
je vyznacené na schéme potrubného zapojenia (arch. €. 421836-0100-0001).0dberné miesto je umiestnené
na spalinovode za kazdym kotlom a je oznacené symbolom QI01 (podfa STN 180051 — miestne ukazovanie
zlozZenia pretekajuceho média).

Nové kotly musia splfiovat emisné limity podla Vyhl. 410/2012 Z.z..

Za tymto odbernym miestom — z smere toku spalin — nedochadza k ich isteniu (OTN ZP 2010:96, &l. 8., bod
8.1).

Odberné miesto je navrhnuté z rarky @ 1%, dizky 120 mm, ktora je na konci opatrena zaslepkou. Pri merani
ZloZenia spalin sa zaslepka odstrani a do odberného miesta sa zasunie odberna sonda (< 4 az 10 mm). Po
ukon&eni merania sa odberné miesto opat uzavrie zaslepkou.

Kondenzat zo spalin zo spalinovodov ako i komina bude zvedeny do vychladzovacej jamy.

Napojenie strojne - technologického zariadenie na el. energiu je rieSené v PS 04 Prevadzkovy rozvod
silnoprudu.

Plyn je privedeny do kotolne jestvujucou plynovou pripojkou. Napojenie horaka kotla bude riedi PS 02
prevadzkovy rozvod plynu.

Prevadzka kotlov bude riadena riadiacim systémom — autondmne. Kotly budi osadené miestnou ovladacou
skrinkou, ktora bude umozfiovat prevadzku kotla.

Pripojenie na palivo, média a energie:

1) Palivo — privod paliva ku kotlom za hlavnym uzaverom zemného plynu DN 150/16 potrubim DN 150

2) Spaliny — odvod spalin z kotlov bude pripojeny priamo na komin @330 /, 350 mm, bez spalinovodu.

3) Vzduch — spalovaci a vetraci vzduch bude privedeny dvomi otvormi 1250 x 800 mm , ktoré budu
opatrené neuzatvaratelnymi Zaliziami s moznostou regulacie prietoku vzduchu,

4) Napajacia voda — napdjacia voda bude odoberana z napajacej nadrze, z ktorej bude napajacia voda
vedena rozvodnym potrubim & 60,3 x3,6 mm, samostatne pre oba kotle.

5) Kazdy plynovy parny kotol bude vybaveny vlastnou dvoujicou napajacich ¢erpadiel.

6) Para z kotlov bude pripojena na novy parny rozvadzac¢ potrubim:

- kotlyK4daK5: & 114,3 x 4,0 mm,

7) Elektricka energia — pripojenie bude rieSené ja jestvujuci rozvod v kotolni,

8) Tlakovy vzduch — pre ovladanie odkalovacieho ventila a regulacného ventilu pre ohrev doplfiovacej
vody parou — bude pripojeny na rozvod tlakového vzduchu, ktory je vedeny zo vzduchového
kompresora, potrubie & 1/2%, & 3/8%,

9) Doplfiovacia voda bude odoberana z jestvujucej CHUV,
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10) Chladiaca voda pre chladie vzoriek vody bude privedena samostatnym potrubim & 1% od
jestvujuceho potrubia,
11) Potrubie odluhu a odkalu z kotlov bude pripojené na spolo¢né zberné potrubie tlakovych odpadov

a toto potrubie bude pripojené expandér, potrubim & 33,7 x 3,2 mm,

12) Vypustanie napajacej nadrze a kotlov bude pripojené spoloéné zberné potrubie netlakovych
odpadov, potrubim & 114,3 x 4 mm,
13) Odpadova voda z expandéra bude vedena do jestv. vychladzovacej jamy,

14) Kondenzat zo spalin bude odvedeny do jestv. vychladzovacej jamy.

Bilancia stredotlakej parnej plynovej kotolne :

Po realizacii kotla K4 a K5 vzhladom na optimalne pokrytie potreby tepla a energeticky efektivnu prevadzku

pri prevadzkovych potrebach pary bude kotolfia prevadzkovana nasledovne:

a) Prevadzka kotla €.2: BOSCH UL-SX -IE , pmen=1,7MPa, s parnym vykonom 9,0 tp/h,

alebo

b) Prevadzka kotla ¢.4: BOSCH , pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 2tp/h a kotla &.5: BOSCH ,
pmen=0,6 MPa, s parnym vykonom 3tp/h.

3.1. Kotly
Technické parametre kotla K4 a K5:
Pozicia Popis poloZiek
znak Jednotk Hodnota
a
01 Parna kotolfa
Médium - syta para
Priama elektricka vodivost napajacej vody - bez soli< 10 pS/cm
Kvalita napajacej vody - podfa smernice pre
kvalitu vody B0O02 resp.
B004
Palivo - plyn / zemny plyn H
Norma paliva - DVGW G260
Vyhrevnost Hu (vztiahnutd na 0°C/1013 mbar) | kWh/Nm 9,80
Tlak plynu na vstupe do plynovej rady mbar 200
VSetky hodnoty sa vztahuju na obsah O2 v % 210
suchych spalinach
01.01 Parny kotol Bosch, typ UL-S
Typ kotla - 3000
Parny vykon (menovity) kg/h 3000
Maximalny pripustny prevadzkovy pretlak bar 10,0
Otvaéraci pretlak poistného ventilu bar 10,0
Stredny prevadzkovy pretlak bar 7,0
Spinaci tlak bezpe&nostného obmedzovaca bar 9,5
tlaku max.
Skusobny pretlak studenou vodou bar 19,00
Vyhrevna plocha m? 60,00
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
a
Teplota napajacej vody °C 103
Obsluzna strana - vpravo
Kategoria (podfa DGRL) - v
01.01.01 Kotol a vystroj
Menovity priemer spalinového hrdla DN 315
(DIN24151, DIN24154)
Vodny objem pri najniz3ej hladine I 3800
Parny vykon pri 212°F kg/h 3096
Tepelny vykon brutto (menovity) kW 1942
Uginnost pre plyn (podfa EN 12953 &ast 11- % 95,5
nepriama metoda)
Vypocet U€innosti (plyn) - podla EN 12953 ¢ast11
— nepriama metoda
Celkovy tepelny prikon (plyn) kw 2030
Normované mnozstvo paliva (plyn) m3/h 206
Strata salanim pre plyn cca. (podfa T1 005/01) | % 0,50
Normovany objemovy tok vihkych spalin (plyn) | m%h 2334
Normovany hmotnostny tok vlhkych spalin kg/h 2898
(plyn)
Kominova strata cca. (podla EN 12953 Cast % 3,8
11) (plyn)
Vystupna teplota spalin cca. (plyn) °C 113
Tepelné zatazenie spalovacieho priestoru MW/m3 1,4
(plyn)
Vyhrevna plocha na strane spafovania m? 61,1
Celkovy odpor na strane spalin pri prevadzke mbar 8,50
na plyn (na zéklade nadmorskej vysky)
Celkovy odpor na strane spalin zahffia - kotol s ekonomizérom
Max. pripustny pretlak spalin na hranici mbar 0,00
dodavky - zaisti stavba
Min. pripustny tlak spalin na hranici dodavky - | mbar -1,00
zaisti stavba
Transportna hmotnost telesa kotla +/- 4% kg 7484
Celkova hmotnost telesa kotla (pIny) +/- 2% kg 12490
Material oplastenia izolacie - ALU Stucco
Minimalna hrubka izolacie mm 100
Hrubka materialu oplastenia mm 0,60
Umiestnenie svorkovnicovej skrinky - Predna stena kotla
vlavo hore (pozicia 10
hod.)
01.01.02 Ekonomizér, typ Eco 1 - integrovany
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
Skusobny pretlak studenou vodou Ear 56,00
Smer pripojenia spalinového potrubia - hore
Vykon eka pri prevadzke na plyn kW 108
Vystupna teplota spalin cca. (plyn) °C 117
Vyhrevna plocha eka m? 81
Prietok vody cez eko (plyn) kg/h 3000
Vystupna teplota vody (plyn) °C 136
Odpor na strane vody mbar 26
Minimalna hrubka izolacie mm 100

01.01.03 Rozvadzag kotla
Rezerva miesta v rozvadzadi kotla % 20
Sirka rozvadzada mm 800
VySka rozvadzaca mm 1800
Hibka rozvadzacga mm 400
Celkovy prikon kW 14,28
VysSka zakladu mm 100
Maximalne zabezpecenie zo strany zakaznika | A 50,00
Uhloprie€ka displeja dotykového panela - 9"
Smer vystupu kablového zvazku (hod.) - 12
Dizka kablového zvazku m 10,00
Celkova hmotnost rozvadzaca kg 270,00

01.01.04 Horak
Hodnotenie emisii podla - Podla predpisov SR
Teplota nasavaného vzduchu °C 25,00
Vyrobca horaka - Weishaupt
Druh regulacie (plyn) - plynula
Strana pripojenia plynovych armatur - vpravo
Vyhrevnost pre vyhodnotenie emisii (palivo kWh/Nm 9,80
plyn) ?
Typ horéka - monoblok
Typoveé oznalenie horaka - WM-G30/1-A ZM-3LN
Regulacny rozsah horaka (plyn) - 51
Menovity vykon motora(ov) (elektricky) kW 10,00
Hladina akustického tlaku 1 m od horaka (bez | dB(A) 82
timica hluku)
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
Hmotnost hordka Eg 184
Separatne zapalovacie médium - nepozaduje sa
01.01.05 Plynova regulaéna rada GAS
Strana pripojenia plynovych armatur - vpravo
Tlak plynu na vstupe do plynovej rady mbar 200
Max. mozny normovy prietok m3/h 206
Menovity priemer uzatvaracieho kohuta plynu DN 50
Max. pripustny tlak plynu na vstupe do mbar 500
plynovej rady
Transportna hmotnost GRM = 4% kg 90,13
01.01.06 Plynomer GMM
Typ plynomera - QA 160
Meraci rozsah Q min. (prevadzkové m3h) m3/h 13,00
Meraci rozsah Q max. (prevadzkové m3/h) m3/h 250,00
Transportna hmotnost plynomera + 4% kg 29,79
01.01.07 Cerpaci modul SG
Teplota média pre navrh °C 103
Poistny pretlak pre dimenzovanie Cerpadla bar 0,50
(poistny ventil nadrze)
Min. stavajuci vstupny tlak bar 0,20
Min. stavajuca natokova vyska mm 1000
Druh regulacie napéjacieho ¢erpadla - plynula s frekvenénou
regulaciou otacok
] Cerpadla
01.01.07.01 Cerpaci modul(y)
Vyrobca ¢erpadla - Grundfos
Typ napajacieho Cerpadla - CRE 3-23 XK
Menovity vykon motora(ov) (elektricky) kW 2,20
Tgansportné hmotnost Cerpacieho modulu +/- kg 90
Ii;)evédzkové hmotnost &erpacieho modulu +/- | kg 98
01.02 I23§)rny kotol Bosch, typ UL-S
Typ kotla - 2000
Parny vykon (menovity) kg/h 2000
Maximalny pripustny prevadzkovy pretlak bar 10,0
Otvaraci pretlak poistného ventilu bar 10,0
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
a

Stredny prevadzkovy pretlak bar 7,0

Spinaci tlak bezpe&nostného obmedzovaca bar 9,5

tlaku max.

Skusobny pretlak studenou vodou bar 19,00

Vyhrevna plocha m? 40,00

Teplota napajacej vody °C 103

Obsluzna strana - vlavo

Kategoria (podla DGRL) - v

01.02.01 Kotol a vystroj

Menovity priemer spalinového hrdla DN 315

(DIN24151, DIN24154)

Vodny objem pri najnizSej hladine I 2560

Parny vykon pri 212°F kg/h 2068

Tepelny vykon brutto (menovity) kW 1297

Uginnost pre plyn (podfa EN 12953 &ast 11- % 95,3

nepriama metoda)

Vypocet u€innosti (plyn) - podla EN 12953 Cast11
— nepriama metoda

Celkovy tepelny prikon (plyn) kW 1361

Normované mnozstvo paliva (plyn) m3/h 139

Strata salanim pre plyn cca. (podfa T1 005/01) | % 0,59

Normovany objemovy tok vihkych spalin (plyn) | m%h 1565

Normovany hmotnostny tok vihkych spalin kg/h 1942

(plyn)

Kominova strata cca. (podla EN 12953 &ast’ % 4,1

11) (plyn)

Vystupna teplota spalin cca. (plyn) °C 118

Tepelné zatazenie spalovacieho priestoru MW/m3 1,5

(plyn)

Vyhrevna plocha na strane spafovania m? 41,8

Celkovy odpor na strane spalin pri prevadzke mbar 6,60

na plyn (na zaklade nadmorskej vysky)

Celkovy odpor na strane spalin zahffia - kotol s ekonomizérom

Max. pripustny pretlak spalin na hranici mbar 0,00

dodavky - zaisti stavba

Min. pripustny tlak spalin na hranici dodavky - | mbar -0,50

zaisti stavba

Transportna hmotnost telesa kotla +/- 4% kg 5480

Celkova hmotnost telesa kotla (plny) +/- 2% kg 8791

Material oplastenia izolacie - ALU Stucco

Minimalna hrubka izolacie mm 100

Hrubka materialu oplastenia mm 0,60
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
Umiestnenie svorkovnicovej skrinky ? Predna stena kotla
vpravo hore ( pozicia 2
hod.)
01.02.02 Ekonomizér, typ Eco 1 - integrovany
Skusobny pretlak studenou vodou bar 56,00
Smer pripojenia spalinového potrubia - hore
Vykon eka pri prevadzke na plyn kW 80
Vystupna teplota spalin cca. (plyn) °C 118
Vyhrevna plocha eka m? 51
Prietok vody cez eko (plyn) kg/h 2000
Vystupna teplota vody (plyn) °C 137
Odpor na strane vody mbar 14
Minimalna hrubka izolacie mm 100
01.02.03 Rozvadzac kotla
Rezerva miesta v rozvadzadi kotla % 20
Krytie - IP54
Sirka rozvadzaca mm 1000
VySka rozvadzaca mm 760
Hibka rozvadzaca mm 300
Povrchova uprava - sivy
Celkovy prikon kW 7,01
Maximalne zabezpecenie zo strany zakaznika | A 25,00
Uhloprie€ka displeja dotykového panela - 9"
Smer vystupu kablového zvazku (hod.) - 12
Dizka kablového zvazku m 10,00
Celkova hmotnost rozvadzaca kg 167,00
01.02.04 Horak
Hodnotenie emisii podla - Podla predpisov SR
Teplota nasavaného vzduchu °C 25,00
Vyrobca horaka - Weishaupt
Druh regulacie (plyn) - plynula
Strana pripojenia plynovych armatur - vlavo
Vyhrevnost pre vyhodnotenie emisii (palivo kWh/Nm 9,80
plyn) ?
Typ horéka - monoblok
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Pozicia Popis poloziek
znak Jednotk Hodnota
a
Typoveé oznalenie horaka - WM-G20/3-A ZM-3LN
Regulaény rozsah horaka (plyn) - 3,90
Menovity vykon motora(ov) (elektricky) kW 4,50
Hladina akustického tlaku 1 m od horaka (bez | dB(A) 80
timi¢a hluku)
Hmotnost hordka kg 110
Separatne zapalovacie médium - nepozaduje sa
01.02.05 Plynova regulaéna rada GAS
Strana pripojenia plynovych armatur - vlavo
Tlak plynu na vstupe do plynovej rady mbar 200
Max. mozny normovy prietok m3/h 175
Menovity priemer uzatvaracieho kohuta plynu DN 50
Max. pripustny tlak plynu na vstupe do mbar 500
plynovej rady
Transportna hmotnost GRM * 4% kg 14,43
01.02.06 Plynomer GMM
Typ plynomera - QA 100
Meraci rozsah Q min. (prevadzkové m3h) m3/h 10,00
Meraci rozsah Q max. (prevadzkové m?h) m3/h 160,00
Transportna hmotnost plynomera + 4% kg 18,94
01.02.07 Cerpaci modul SG
Vid poz. 01.01.07
01.02.07.01 Cerpaci modul(y)
Vyrobca €erpadla - Grundfos
Typ napdjacieho Cerpadla - CRE 3-19 XK
Menovity vykon motora(ov) (elektricky) kW 1,50
Transportna hmotnost ¢erpacieho modulu +/- kg 80
4%
Prevadzkova hmotnost ¢erpacieho modulu +/- | kg 86
2%
06 MEC remote - systém dialkového pristupu do riadiaceho systému cez internet
Typ pripojenia MEC remote - LAN (DSL)
07 Napojenie na riadiaci systém zo strany stavby
Typ datového prenosu - Modbus RTU
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3.2. Spalinovody

Spaliny z kotlov K4 a K5 o teplote cca 118 °C, v mnozstve 345 m3%h , budl odvadzané samostatnymi
spalinovodmi do komina. Kazdy kotol bude mat samostatny komin & 330 /350mm, vyska cca. H = 6,0 m.
(vyvedené cca. 3,0 m na strechu kotolne)

Spalinovody budu opatrené teplomermi, tlakomermi a pripojovacimi miestami pre meranie emisii.

Spalinovody budu tepelne izolované ¢adi¢ovou vinou HR. 5 cm. Povrch izolacie bude oplechovany Al —
plechom.

3.3. Vnutorné spojovacie potrubie

Vnutorné spojovacie potrubie riesi prepojenie jednotlivych strojov a zariadeni. Prepojenia su realizované
potrubnymi trasami.

Potrubné trasy budu zhotovené z rurok hladkych ocelovych bezoSvych STN 42 5715.1, material 11 353.1
(podfa STN 13 0300, str.2 — Tab. Normalizované sucasti potrubi — polozka &.3) a zavitovych rarok
STN 42 5710, material 11 343.1.

Potrubie bude spadované so spadom 0,3 % smerom k strojnému zariadeniu. V pripade nutnosti bude
potrubie vedené podla dispozi¢nych moznosti. V takom pripade bude v trase potrubia rieSené vypustanie.

V najvy§Som bode budu potrubné trasy opatrené odvzdusnenim.
Ulozenia potrubi budu rieSené s pouZzitim zavesov, resp. konzol a strmenov.

Zmeny dizok potrubi, vznikajuce vplyvom tepelnej roztaznosti budi kompenzované prirodzenymi
kompenzacnymi utvarmi.

Potrubné trasy budu opatrené Stitkami a bezpe&nostnymi znackami podfa STN 13 0072 a STN 01 0812.

V zmysle vyhl. 508/2009 Z.z. v zneni vyhl. 234/2014 Z.z. a vyhl. 398/2013 Z.z., priloha ¢.1, ast Rozdelenie
technickych zariadeni tlakovych, su spojovacie potrubia zatriedené nasledovne:

a) potrubné vedenia podla ¢ast, Be — s vnutornym priemerom vacésim ako 100 mm.

b) potrubné vedenia podla ods. C, pism d): Cd — ostatné potrubné vedenia — s vnutornym priemerom
mensSim ako 100 mm.

3.4. Vetranie a vykurovanie kotolne
Vetranie a vykurovanie kotolne zostava jestvujice.

3.5. Vyfukova plocha

InStalovany vykon plynovej kotolne sa zniZuje, kotolfia je opatrena vyfukovou plochou, ktorej rozmery su
stanovené v zmysle STN 73 5120:

3.6. Meracie pristroje
PoZiadavky na vystroj kotla podla STN EN 12953-6, su nasledovné:

Meranie hladiny vody v kotle:

- 1 ks miestny vodoznak s vyzna¢enim min. a max. dovolenej uUrovne hladiny (LWL, HHS) —
¢l.5.1.1,

- 1 ks diafkovy vodoznak — ¢l. 5.1.1,
Prevedenie vodoznakov musi zodpovedat ¢l. 5.1.2 az 5.1.6.
Meranie tlaku pary:

- tlakomer s minimalnym priemerom stupnice 100 mm, stupnica musi ukazovat' tlak v baroch,
max. dovoleny tlak sa musi vyznacit’ stalou a lahko viditelnou ¢ervenou znackou na tlakomere,

- ventil ttakomera musi byt vybaveny pripojkou pre pripojenie skudobného tlakomera.
Meranie teploty pary:

- kotol musi byt vybaveny na vystupe pary z kotla teplomerom.
Vystroj kotla ja su€astou dodavky kotla.

3.6.1. Tlakomery
PouZité miestne meracie pristroje musia mat rozsah stupnice taky, aby menovita hodnota meranej veliciny
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bola v druhej tretine rozsahu stupnice (STN EN 13445). Na stupnici tlakomeru musi byt vyznaceny ¢ervenou
znackou najvyssi pripustny tlak, z hladiska bezpecnosti prevadzky a tlakovej nadoby (STN EN 13445).

PoZiadavky na vyznalenie prevadzkovych tlakov na tlakomeroch zabezpe€ovacieho zariadenia je uvedené
v bode 3.4.

Trieda presnosti tlakomeru musi splfiovat poziadavku STN EN 13445,
Kazdy tlakomer bude opatreny trojcestnym skdSobnym manometrovym kohutom STN EN 13445.

3.6.2. Teplomery

Pouzité miestne meracie pristroje musia mat rozsah stupnice taky, aby horna hranica ich meracieho rozsahu
prevySovala prevadzkovu hodnotu meranej veli€¢iny najmenej o 10% (STN EN 13445). Na stupnici teplomeru
musi byt vyznagena Cervenou znackou najvyssia pripustna teplota (STN EN 13445).

3.7. Izolacie

Izolacie potrubi a spalinovodov budu rieSené izolaciou z ¢adi€¢ovaj viny, s oplechovanim Al -plechom. Hrubka
izolacie je rieSena tak, aby povrch izolacie nemal teplotu vyssiu ako 50°C.

3.8. Natery a farebné rieSenie

VSetky stroje, zariadenia, armatury a potrubia, ktoré nebudu mat ochranny nater od vyrobcu, budu opatrené
natrerom 1x zakladnym + 2x synt. email.

Spalinovody budu opatrené naterom sivej farby, odtiert 1010.
Farebné rieSenie vnutornych spojovacich potrubi bude podla STN 13 0072.
Ocelové konstrukcia budu opatrené naterom modrej farby, odtieri 4400.

3.9. Demontaze

Plynova kotolha bude umiestnena v jestvujucom objekte. Jestvujuce strojne — technologické zariadenie sa
v potrebnom rozsahu zdemontuje:

Plynova kotolfia bude umiestnend v jestvujucom objekte. Jestvujuce strojne — technologické zariadenie sa v
potrebnom rozsahu zdemontuije:

a) 1 ks kotol K3 OKP 16 vcitane prisluSenstva,
b) potrubné rozvody v€itane armatur od kotla K3
c) demontaz jestvujiceho spalinovodu a komina kotla K3

Bude zdemontované strojne technologické zariadenie o celkovej hmotnosti 20 000 kg.
Jestvujuce kondenzatne hospodarstvo bude zachované

3.10. Upravy jestvujiceho stavu centrilnej kotolne
Stavebné Upravy v miestnosti plynovej kotolne:

Stavebné upravy:
Stavebné Upravy v miestnosti plynovej kotolne:

1) demolacia jestvujucich 1 ks zakladov pod jestv. kotlom K3 OKP 16

2) realizicia novych 2 ks zakladov pod nové kotle K4 a K5,

3) zaklady pre kominy novych kotlov K4 a K5

4) uprava jestvujuceho potrubného kanala 700 x 700 mm o 2,7 m,

5) uprava 2 ks vetracich otvorov pre privod spalovacieho a vetracieho vzduchu, a xb = 1,25 x 0,8 m,
6) zaklady pre napajacie Cerpadla kotlov K4 a K5,

7) zaklady pre osadenie nového hlavného parného rozdelovac¢a 0,5 MPa

8) zaklady pre expandér (uvolnovac) odluhov a odkalov v kotlov

9) dopinkové OK pre zavesy a ulozenia potrubi

10) stavebné upravy pre vybudovanie montazneho otvoru
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4. Koncepcia MaR

Nové kotly budu rieSené tak, aby umoziiovali 24 — hodinovu bezobsluznu prevadzku.

4.1. Ovladanie kotolne
Pre ovladanie kotolne bude pouZity riadiaci systém na baze PC, umiestneny riadiacom paneli kotla.

4.2. Miestne ovladacie skrinky
Miestne ovladacie skrinky budu pri nasledovnych strojnych zariadeniach:
- kotly,
- horaky (SAH),
- kondenzatne Cerpadla,
- Cerpadla doplfiovacej vody,

4.3. Regulacné a meracie obvody

1. regulacia tlaku pary v telese kotla K4, K5 zmenou vykonu hordka — dodavka s hordkom v SAH,

2. regulacia hladiny v telese kotla K4, K5 zmenou prietoku napajacej vody, spojita regulacia,

3. meranie hladiny v telese kotla — dodavka kotla

4. blokada kotla K4, K5 od prekrocenia tlaku pary v telese kotla — stop horaka — dodavka s horakom v SAH,

5. blokada kotla od minimalnej hladiny vody v telese kotla K4, K5 — stop horaka - dodavka s horakom
v SAH,

6. automaticky odluh kotla K4, K5, prietok regulovany na zaklade el. vodivosti vody v telese kotla,

7. meranie vodivosti a akéné ¢leny (ODL1, ODL2) - dodavka kotla

8. automaticky odkal kotla K4, K5, riadeny ¢asovym spina¢om,

9. casovy spinag, akéné &leny (ODK1, ODK2), kompresor pre ovladaci vzduch a prvky rozvodu vzduch

(solenoid. ventily) - dodavka kotla
10. meranie teploty pary na vystupnom potrubi z kotla K4, K5 - dodavka M+R,
11. meranie prietoku pary — vystup z kotla K4, K5 — dodavka M+R,
12. meranie mnozstva napajacej vody do kotla K4, K5 - dodavka M+R,
13. meranie teploty napajacej vody do kotla K4, K5, - dodavka M+R,
14. meranie tlaku napajacej vody do kotla K4, K5, - dodavka M+R,
15. meranie tlaku na hlavhom parnom rozdelovadi (0,5 MPa), - dodavka M+R,
16. meranie teploty na hlavnhom parnom rozdefovaci (165°C), - dodavka M+R,
17. regulacia hladiny nap. vody v napajacej nadrzi (NN), dvojpolohova, merac hladiny - dodavka M+R:
- hladina H1 — blokéda chodu napajacich ¢erpadiel
- hladina Hz — §tart zalozného precerp. kond. Cerpadla
- hladina Hs - Start pre€erp. kond. Cerpadla
- hladina H4 - stop zalozného precerp. kond. Cerpadla
- hladina Hs — stop precerp. kond. Cerpadla
- hladina He — signalizacia preplnenia NN,
- meranie prevadzkovych hladin Hz, Hs, a max. hladiny Ha4, bude realizovana hladiny,
- meranie min. hladiny pre blokadu Cerpadiel Hs,
18. meranie tlaku v NN - dodavka M+R,
19. regulacia teploty vody v NN, spojita na hodnotu 103°C — teplomer a akény ¢len (RV4),
20. regulacia hladiny v zasobnej nadrzi kondenzatu (ZNK), spojitd H , mera€ hladiny - dodavka M+R:
21. blokada chodu kotla pri poklese tlaku plynu — dodavka kotla, su¢ast dodavky horaka v SAH,
22. meranie teploty spalin kotla K4, K5 - dodavka M+R,
23. blokada chodu napajacich Eerpadiel pri dosiahnuti min. prietoku
24. havarijné tlaCitko pre blokadu chodu kotolne (pri dverach),
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25. meranie vonkajsej teploty,

4.4. Automatické zaskoky Cerpadiel
- automaticky zaskok napajacieho Cerpadla,
- automaticky zaskok kondenzatneho &erpadia,
- automaticky zaskok Cerpadla doplfiovacej vody.

4.5. Meracie miesta palivového hospodarstva

- sU sustredené v skrini automatiky horakov (SAH), ktora je suCastou dodavky kotla a ktora bude
prepojena s nadradenym systémom M+R.

4.6. Spustenie kotla zo studeného stavu
Popis kotla a navazujucich zariadeni:
- v8etky ruéné armatury na kotli - otvorené,
- rucné Supatko na hlavnom parnom rozdelovadi - otvorené,
- rucné Supatko na odvzdusneni kotla - otvorené,
- v8etky armatury na odvodfiovacich armatdrach - otvorené,
- hlavné parné Supatko kotla (na hlavnom parnom rozdelovaci) — zatvorené,
- horak — stop,
- napadjacie Cerpadlo — stop,
- miestna el. skrifia kotla a SAH — pod napatim,
- kotol zavodneny — hladina v telese — normal,
- el. ventil odvzdusnenia EVN1 (EVN2) — otvoreny,
- ODL1 — zatvoreny,
- OKD1 - zatvoreny.
Popis Startu kotla:
- 8tart horaka — sekvencia Startu hordka je riadena SAH,
- 8tart napajacieho €erpadla,

- hladina vody v telese kotla je spojite regulovana frekvenénym meni¢om, ktory riadi otacky el. motora
napdjacieho Cerpadla,

- po dosiahnuti tlaku v telese kotla 0,66 MPa (g), sa postupne zacne otvarat hlavné parné Supatko
EV1 (EV2),

- pocas otvarania hlavného parného Supatka EV1 (EV2) sa zatvara odvzdusnovani ventil EVN1
(EVN2),

- kotol je v prevadzke — vykon je podla potreby regulovany tlakom pary v telese kotla.

4.7. Start kotla do kaskady

Podmienky Startu kotla:

- prevadzkovany kotol ide na nominalny vykon 3 t/h alebo 2 t/h a tlak na hlavhom parnom rozdelovadi
klesa pod hodnotu 0,5 MPa, v trvani 15 min.,

- druhy kotol je v teplej rezerve.

4.8. Udrziavanie kotla v teplej zalohe
- EV1(EV2) - zatvoreny,
- EVN1 (EVN2) — zatvoreny,
- ODL1 (ODL2) — zatvoreny,
- OKD1 (ODK2) — zatvoreny,
- napadjacie Cerpadlo — stop,
- v pripade poklesu hladiny v telese kotla na min. prev. hladinu, napajacie Cerp. — Start,
- po dosiahnuti max. prevadzkovej hladiny v telese kotla, napajacie Cerp. — stop,
- 8tart horaka — pri tlaku pary v telese kotla 0,3 MPa,
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- stop horaka — pri tlaku pary v telese kotla 0,5 MPa.

4.9. Start kotla z teplej zalohy
- 8tart horaka,
- Start napajacieho Cerpadla,

- hladina vody v telese kotla je spojite regulovana frekvenénym meni¢om, ktory riadi otacky el. motora
napajacieho ¢erpadla,

- po dosiahnuti tlaku v telese kotla 0,66 MPa, sa postupne zacne otvarat hlavné parné Supatko EV1
(EV2),

- kotol je v prevadzke — vykon je podla potreby regulovany tlakom pary v telese kotla.

- vpripade, Ze tlak v hlavhom parnom rozdelovaci je niz§i ako 0,45 MPa, otvori sa hned EV1
(otvorenie RV1 je v tomto pripade blokované).

4.10. Odstavenie kotla z kaskady

- podmienkou pre odstavenie jedného kotla z kaskady je zZe, obidva kotly pracuju na 40% svojho
nominalneho parného vykonu (meraného meracom prietoku pary ) po dobu 15 min,

- postup odstavenia kotla do teplej zalohy je popisany v bode 4.12.

4.11. Odstavenie kotla z prevadzky do teplej zalohy
- horak — stop,
- EV1(EV2) - zavriet,
- napadjacie Cerpadlo — stop,
- prevadzka kotla v teplej zalohe je popisana v bode 4.9.

4.12. Odstavenie kotla z prevadzky
- horak — stop,
- napadjacie Cerpadlo — stop,
- EV1(EV2) - zavriet,
- EVN1 (EVN2) — otvorit.

5. Pocet pracovnikov a zmennost’
Pocet pracovnikov sa oproti jestvujucemu stavu nezmeni.

6. Potreba hlavnych surovin, materialov, energii, paliv a vody

6.1. Palivo

Palivom pre kotle K4 a K5 bude zemny plyn. Vyhrevnost zemného plynu naftového q = 34 MJ.mn3.
Spotreba zemného plynu pre kotle K4 a K5 pri menovitom vykone : 181,0 ma3. h-'.

6.2. Spalovaci vzduch
Spotreba spalovacieho vzduchu kotolne pri menovitom vykone : 5098,6 mn2. h-'.

6.3. Elektricka energia

‘ Celkovy prikon pre kotol 3 t/h | KW 14,28 ‘
‘ Celkovy prikon pre kotol 2 t/h ‘ KW 7,01 ‘
NAZOV / TITLE ARCH. CiSLO / ARCH. No. Poc. list.: 21
TECHNICKA SPRAVA 421836 — 02
SUBOR / FILE: 421836 Suhrnna technicka sprava ARCH. CIS. SUBDOD.: List &is.: 18




7. Osobitné poziadavky z hladiska starostlivosti o Zivot. prostr.

a ochr. osobit. zaujmov

Pri realizacii rekon$trukcie kotolne nie su zvlastne poZiadavky na osobitné poziadavky z hladiska
starostlivosti o Zivotné prostredie. Nakladanie s odpadom vzniknutym pri demolaciach a demontazach
jestvujuceho strojne — technologického zariadenia musi byt v sulade s platnou legislativou.

Pri prevadzke kotla je nutné dodrziavat podmienky bezpecénosti prace a dodrziavanie zakonom stanovenych
hodnét emisii.

8. Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci

Pre zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri priprave a vykonavani stavebnych, montaznych
audrziavacich prac apri pracach snimi suUvisiacich je nevyhnutné dodrziavat ustanovenia
Vyhl. SUBP €. 374/1990 Zb.

Z hladiska bezpecénosti prace platia dalej prevadzkové predpisy dodavané vyrobcami zariadeni. Pre
zabezpeCenie bezpelnej prevadzky zabezpeCovacieho =zariadenia je nutna pravidelna kontrola
prevadzkyschopnosti poistnych armatur a dalSich zariadeni ovplyviujucich bezpe&nost’ prevadzky.

Kontrola tlakovych nadob poc€as prevadzky musi byt v sulade s STN 690012. Rozsah a poc&etnost’ kontrol
musia byt stanovené v prevadzkovom predpise.

VSetci pracovnici musia byt oboznameni s platnymi bezpe€nostnymi predpismi a musia pouzivat ochranné
pomocky.

Zvlastnu pozornost treba venovat praci s elektrickymi zariadeniami a strojmi. Tu musia mat pracovnici
prislusne opravnenie a kvalifikaciu. VSetky stavebné stroje so zdvihom je potrebné vybavit signalizaciou proti
dotyku so zariadeniami pod el. napatim.

Vykonavat zemné prace v ochrannom pasme elektrickych, plynovych a inych nebezpeénych vedeni mozno
len za predpokladu, Ze sa vykonaju opatrenia zabrariujuce nebezpecnému priblizeniu pracovnikov alebo
strojov, k tymto vedeniam.

Pri ruénom vykonavani vykopovych prac musia byt pracovnici rozmiestneni tak, aby sa neohrozovali.

Tazké bremena sa musia nakladat, dopravovat a skladovat opatrne, aby nebola ohrozena bezpe&nost
pracovnikov. Stavebny material prepravovany dopravnymi prostriedkami je potrebné bezpecne zaistit proti
sklznutiu, prevrateniu, alebo uvolneniu.

Pred zadatim bdracich prac je potrebné elektrické, vodovodné, tepelné a podobné siete inStalované v
rekonstruovanych priestoroch zabezpecit pred poSkodenim.

Priestory v ktorych sa prevadzaju prace musia byt zabezpecené voci vstupu nepovolanym osobam.
Latky s nebezpecnymi hmotami musia byt napadne oznacené a bezpeéne skladované.

V priestoroch kde su lahko zapalné latky, alebo kde sa tvoria horfavé alebo vybusné plyny sa nesmie fajcit' a
pouZzivat otvoreny oheri.

Pri pracach betonarskych plati Vyhl. 147/2013 Z.z..

Pri pracach, pri ktorych méZzu byt ohrozené oCi musia mat’ pracovnici ochranné okuliare, tienidla alebo
masku na tvari.

Pri pracach kde je prach, musia mat pracovnici respiratory.

Pracovnici, ktori pracuju pri doprave ostrohrannych, alebo Spicatych predmetov musia mat ochranné
rukavice.

Osobam, ktoré na stavbe nepracuju je vstup na stavbu prisne zakazany, €o musi byt oznaené tabufkami.
Na stavenisku je potrebné dodrziavat aj dalSie bezpecnostné a protipoziarne predpisy, ktoré suvisia platnymi
STN a Vyhlaskami SUBP.

Pri prevadzke je nutné dodrziavat ustanovenia Vyhl. 508/2009 Z.z. v zneni vyhl. 234/2014 Z.z. a vyhl.
398/2013 Z.z..

8.1. Analyza rizik a neodstranitel’nych nebezpecenstiev a ohrozeni
Zdroje ohrozenia zdravia a bezpecnosti su nasledovné:

- para - teplota v rozsahu 50 az 165°C,

- kondenzat — teplota v rozsahu 50 az 100°C
- Uraz elektrickym pradom,

- unik zemného plynu
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- hluk.
Vyhodnotenie neodstranitefnych nebezpecenstiev a ohrozeni (zék. 124/2006 Z.z.):

1. Uraz dotykom o povrchy s teplotou nad 50°C je vylugeny pouzitim tepelnej izolacie povrchov (strojne —
technologické zariadenie a potrubné rozvody). Tieto tepelné izolacie mézu byt pri manipulacii so
zariadenim kotolne porusené a nebezpecne teplé povrchy mdzu byt nechranené. Preto je potrebné pri
prevadzke kotolne tepelné izolacie kontrolovat’ a pri ich poruSeni ich opravit, alebo obnovit. Taktiez je
potrebné venovat zvySenu pozornost pri vypustani systému UK, resp. TUV (pri opravach), aby obsluha
nebola zasiahnuta vytekajucou teplou vodou.

2. Uraz elektrickym pradom je vyligeny uzemnenim strojne — technologického zariadenia a elektrickych
zariadeni. PoCas prevadzky kotolne je nevyhnutné v pravidelnych intervaloch stanovenych legislativou
a platnymi STN kontrolovat uzemnenie a merat jeho hodnoty.

3. K uniku zemného plynu pri bezchybnom stave plynoinstalacie kotolne nemdze dojst. Priestor kotolne je
klasifikovany bez nebezpeCenstva vybuchu. Vetranie kotolne zodpoveda platnej legislative a STN.
Pocas prevadzky kotolne méze déjst’ k opotrebovaniu niektorych Casti plynoinstalacie. Z toho doévodu je
nevyhnutna periodicka kontrola (v zmysle platnej legislativy) celého rozvodu plynu na tesnost. V pripade
zistenia uniku plynu je bezpodmieneéne nutné netesnost odstranit (pretesnenie spoja, vymena sucasti
potrubného rozvodu a pod.).

Pracovnici musia pri praci pouzivat osobné ochranné prostriedky.
Obsluha strojne — technologického zariadenia kotolne musi byt pou¢ena o zasadach bezpelnosti prace.

Pri spravnej manipulacii so strojne — technologickym zariadenim poCas montaze a prevadzky, ako i pri
preventivnej udrzbe, neméze dojst k ohrozeniu zdravia a bezpec€nosti pracovnikov.

8.2. Hluénost’

Investorom pozadovana hladina akustického hluku:

- vnutorny priestor kotolne : Laeq < 75 dB,

- vonkaj8i priestor : Laeq < 60 dB.
Celkova uroven akustického tlaku v kotolni je stanovend vypoltom, na zaklade udajov o hluénosti
jednotlivych strojov a zariadeni. Hlavnymi zdrojmi hluku su nasledovné zariadenia:

Nazov zariadenia Pocet Hluénost’
Kotol 2 ks 75 dB
Horak 2 ks 82 dB
Napajacie Cerpadlo 2 ks 55 dB

Celkova ekvivalentnd hladina hluku v priestore kotolne pri prevadzke vSetkych strojne — technologickych
zariadeni je stanovené na zaklade vztahu:

La=10.log £ 104 (0,1.L)= 85,82 dB.

V kotolni nie je trvala obsluha. Miestnost' technologickej dozorne je v objekte jestvujucej kotolne. Pracovnici
vykonavajuci ob&asnu kontrolu strojne — technologického zariadenia kotolne musia pouZzivat osobné
ochranné prostriedky.

8.3. Emisie

Nové kotly musia splfiovat emisné limity podla Vyhl. 410/2012 Z.z., v zneni vyhl. 270/2014 Z.z. a vyhl.
252/2016 Z.z.. Platnost emisnych limitov je podla platnej legislativy pre zdroje tepla s vykonom do 5 MW.

Znecist'ujuca latka Emisny limit podla Vyhl. 410/2012 Z.z.

TZL - -
S02 - -
NOx mg. m-3 100
CcoO mg. m-3 50
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8.4. Urazy elektrickym priidom

VSetky stroje a zariadenia napdjané el. pridom su uzemnené. Pre prevenciu Urazov el. pridom je potrebna
preventivna kontrola el. rozvodov.

9. Ochrana pred kordziou

VSetky stroje a zariadenia, ktoré nemaju natery od vyrobcu, budu opatrené ochrannymi natermi. Natery
(typy, plochy a farebné rieSenie) budu Specifikované podla poziadavky odberatela.

10. SkusSky zariadenia

V priebehu montaze dodavatel vykona individualne vyskusanie jednotlivych zariadeni.

Po montazi potrubnych rozvodov bude prevedena vizualna kontrola zvarov.

Max. tlak v zariadeni: PS = 1,0 MPa (otvaraci tlak poistného ventila).

Tlakové skusky pevnosti a tesnosti potrubnych rozvodov budu vykonané podla STN EN 13 480 - 5, bod 9.3.
a) ptest = 1,25 * PS * (frest / f) = 1,25 * 1,0 * (235 / 186) = 1,579 MPa — vztah 9.3.2-2,

b) ptest = 1,43 *PS =1,43 * 1,0 = 1,43 MPa — vztah 9.3.2-3.

Skusobny tlak 1,6 MPa
SkusSobné médium voda
Teplota skiSobného média | 15°C

Kotol je v zmysle Vyhl. 508/2009 Z.z. v zneni vyhl. 234/2014 Z.z. a vyhl. 398/2013 Z.z., priloha &. 1, |. Cast,
vyhradené technické zariadenia tlakové, skupiny A, pism. a), ods.2 (IV. trieda). Prehliadky a skusky kotla
budu vykonavané podla prilohy €.5, Vyhl. 508/2009 Z.z. v zneni vyhl. 234/2014 Z.z. a vyhl. 398/2013 Z.z..

Prevadzkové skusky sa vykonaju v trvani 72 hod. Po vyskuSani dodavatel prevedie celkové vyhodnotenie. V
skuSobnej prevadzke bude za8koleny personal obsluhy a udrzby.

Levice 30.01.2019 Vypracoval: Ing. Ladislav Szantai
Schvalil : Ing. Milan Strba
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